
Belec Compact Port HLC
(Hybrid Low Carbon)

Unico espectrometro poertatil e hibrido en el mundo 
para analisis de de Carbono en combinacion con maxima 
flexibilidad y el ultimo 6GSO-Systema



¡NUEVO!
Lo que solo ha sido posible con 
enormes espectrómetros de laboratorio 
hasta el momento ahora se convierte 
en una realidad con los espectrómetros 
portátiles, – el único espectrómetro 
híbrido Belec Compact Port HLC – 
desarrollado por ingenieros de Belec. 

Flexibilidad combinada con la más 
alta precisión: sensores digitales de 
alta calidad (CCD) cubre todo el rango 
espectral y por lo tanto ofrecen una 
selección sin precedentes. 

Detectores analógicos 
(fotomultiplicadores) ofrecen un 
rendimiento inimitable relacionado 
con los límites de detección y precisión, 
especialmente para ciertos elementos 
como carbono. 

El más pequeño de su clase
Alto rendimiento, fácil manejo y 
en aplicaciones flexibles hacen del 
espectrómetro Belec Compact Port 
HLC un instrumento de confianza para 
análisis asegurarando la calidad. Si se 
trata de utilizarlo para mediciones en 
áreas de producción, en tuberías en 
sitios de construcción o en los patios de 
chatarra: pasar de una aplicación a otra 
es fácil y sencillo gracias a su cámara 
con estabilizador de temperatura

– �“PMT se encuentra con CCD“

– �Combinación única así como la 
última técnica para dispositivos 
móviles para análisis de metales

– �Hacer uso del completo y 
personalizado espectro de potencia 
OES

– �El carro robusto ofrece movilidad y 
estabilidad al mismo hora

– �El carro ofrece espacio de 
almacenamiento para accesorios 
necesarios, como por ejemplo 
máquina de pulido para la 
preparación de muestras, impresora, 
etc.

– �Peso y tamaño convenientes

– �Posibilidad de funcionamiento con 
batería



Seguro, rápido y preciso
En solo unos segundos usted puede 
detectar y analizar hasta 70 elementos 
en metales. Con una preparacion 
precisa de la muestra no hay analisis 
que no se pueda realizar – no importa 
donde o que forma tenga la muestra.

Mas flexible:  
El conector de sonda Belec 
Los tres tipos de sondas son fácilmente 
intercambiables 

No hay necesidad de perder tiempo 
conversión de la sonda cuando se 
cambia entre Argon y aire.

Características	 Sonda de argón	 Sonda UV (N *)	 Sonda de aire

Sonda de chispas con descarga de argón incl. C-análisis	  	  	  –

Sonda de chispas con descarga de argón incl. P, S, N * -análisis	  –	  	  –

Sistema de conector de sonda	  	  	  

Comprobación rápida de mezcla	  –	  –	  

Óptica de cuarzo multifibra, 3 m a 8 m *	  	  	  

Adaptadores para tubos, alambres + piezas pequeñas	  	  	  

Pruebas (virtual) de materiales no destructivos	  	  	  

– �Análisis de Fosforo (P) y Sulfuro (S) 
con sonda de Argon UV*

– �Análisis of Nitrógeno* (N) en 
inoxidable, duplex y acero al 
magnesio austenitico

– �Mezcla rápida – con sonda de chispa 
de aire 

– �Análisis de alambres, tubos o 
pequeñas partes de diferentes 
tamaños con nuestros adaptadores 
Belec

– �Sondas de chispa ergonómicas

– �Diseñado para uso diario y regular

– �Fibra óptica flexible de hasta 8 m *
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Optica
–	espectrómetro doble en montaje Paschen-Runge utilizando la última 

tecnología 6GSO-System (sistema óptico del espectrómetro de sexta 
generación)

–	�diámetro del círculo Rowland 300 mm
–	�longitudes de onda utilizables 190-410 nm
–	�Zeiss-Grating con 3600 líneas / mm
–	�dispersión recíproca 0,9 nm / mm (1er orden)
–	�resistente a los golpes
–	fotomultiplicadores de alta velocidad para un análisis de carbono perfecto y 

determinación de aceros aleados en h y l
–	�detectores de temperatura estabilizada con longitud de onda de la ventana 

de entrada configurada (con licencia de los EE. UU.)
–	�compensación de ruido integrada

Sondas de chispa
–	�sondas de chispa con descarga de argón
–	�sonda de argón estándar para análisis exactos, que incluye C
–	�sonda de argón UV para análisis exactos, incluidos C, P, S y opcionalmente N *
–	�control de argón en el enchufe de la sonda, independiente del instrumento
–	�flujo de argón 0,1 l / min en espera y 2 l / min durante el análisis
–	electrodo de tungsteno de bajo desgaste
–	�sonda de aire para una mezcla rápida (PMI)
–	�electrodo de plata para sonda de aire, electrodo de cobre opcional
–	�carcasa de sonda de plástico ligera y práctica a prueba de golpes
–	�botones de inicio y borrado accesibles fácilmente al alcance de la mano
–	�señal de identificación de la mezcla: visualizador rápido con opción “repetir“ 

y “Rechazar“, el botón de inicio se bloquea hasta que se presione el botón 
confirmar

–	�óptica de cuarzo multifibra, con longitudes estándar de 3 m a 8 m *
–	�sistema de conector de sonda
–	�adaptadores para diferentes tipos de muestras como alambres, tubos o piezas 

pequeñas disponible para todas las sondas
–	�adaptadores personalizados bajo pedido

Fuente
–	�generador de chispas con una frecuencia máxima de 400 Hz
–	�descarga unipolar
–	�parámetro separado para pre-chispas e integración 

seleccionable mediante software
–	�programa de frecuencia de encendido específicamente 

seleccionable a través del software
–	�programa de potencia de descarga específicamente 

seleccionable a través del software
–	�fuente de arco para sonda de aire, opcional
–	tensión de encendido 20 kV

Electrónica
–	�estabilización de temperatura, a 0.1 ° C exacto
–	�placa de convertidor AD separada para cada detector, 

montado en tablero multicanal, junto con puerto USB 
de alta velocidad

–	�supresión de ruido integrada
–	�compensación de fondo integrada
–	�número ilimitado de canales de medición, 

configurable para varias bases
–	�para el sector PMT – HV estabilizado, cero 

estabilizado amplificador analógico, convertidor A-D 
de 6 decade por canal

Dimensiones
–	�ancho		 16.5 pulg.	 (420 mm)
–	�altura		  7.9 pulg.	 (200 mm)
–	�profundidad de		 19.3 pulg.	 (490 mm)

Peso
–	�unidad de análisis		  37.5 lbs.	 (17.0 kg)
–	�sonda de argón UV		  3.9 lbs.	 (1.75 kg)
–	�sonda de argón estándar		 2.9 lbs.	 (1.30 kg)
–	�sonda de aire de		  1.8 lbs.	 (0.80 kg)

Fuente de alimentación
–	�230 V / 50 Hz o 110 V / 60 Hz
–	�100 W en modo de espera
–	�600 W durante el análisis

Hardware de la computadora
–	�sistema informático industrial integrado en el sistema
–	�Intel® ATOM® de un doble núcleo D525  

(1.8 GHz, 63 Bit) procesador
–	�4 GB de memoria RAM DDR3 SD
–	�2.5 “Unidad de estado sólido (SSD) de 250 GB como 

mínimo
–	�Intel® graphic integrado con VGA salida
–	�pantalla a color TFT de 10.4 “
–	�pantalla táctil
–	�teclado especial protegido contra el polvo y la 

humedad integrado en la tapa con bisagras
–	�puertos USB 2.0
–	�interfaz Ethernet RJ45
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Documentación fácil y sencilla
Nuestro software Belec WIN 21 con una interfaz 
individualizada adaptable para cada usuario convence a 
cada usuario: fácil de usar, siempre actualizada y con la 
mejores condiciones de operación con procesos claros. 
Medición de los valores, estadísticas con solo tocar un 
botón así como imprimir o archivar los resultados.

Los valores obtenidos de cada ensayo se pueden 
transmitir fácilmente a través de una red local con 
conexión Ethernet.

Belec WIN 21 análisis y  
programa de control de calidad
Software
–	� sistema operativo arbitrario, p. MS Windows 10
–	� sistema de servicio remoto (RSS)
–	� visualización de valores de análisis en cada medición
–	� creación de tantos programas de análisis según las 

especificaciones del cliente como sean necesario
–	� parámetros de análisis individuales para cada 

programa
–	� selección automática de programas (APF) *
–	� cálculo de análisis con: corrección de fondo, corrección 

de posición de curva, corrección de elementos 
multiplicativa y aditiva 

–	� corrección automática con tipos estándar
–	� recalibración fácil y simultánea de varios programas 

(BGR)
–	� comprobación de mezcla comparándolo con una 

medición de referencia
–	� verificación de grados en comparación con regulación 

de análisis
–	� calibración tipo y medición tipo
–	� tolerancias para cada programa de análisis y elemento 

en peso absoluto y relativo porcentajes, ajustables 
individualmente

–	� promedio y desviación estándar de las mediciones 
elegidas

–	� señal de advertencia, cuando la curva de calibración 
se excede

–	� recordatorio automático de la recalibración regular
–	� visualización automática de la descripción de la 

calidad o número de material
–	� banco de datos de aleaciones, 100.000 calidades y 

más almacenables (solo limitado por almacenamiento 
en computadora)

–	� tamaño del texto modificable para una 
óptima legibilidad

–	� función de almacenamiento de protocolo
–	� función de memoria de informe para análisis 

posterior, impresión y archivo
–	� varias funciones estadísticas con representación 

grafica
–	� sistema de perfil automático (dependiendo del 

hardware)
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